
 
 

TECHNOLOGIA WIERCEŃ GRAWITACYJNYCH - Specyfikacja  
 
1. Wykonywanie instalacji pomiędzy istniejącymi studniami kanalizacyjnymi 
 Warunki dotyczące stawianych studni: 
- dno studni startowych przegłębione o ok. 0,5m od dna kanału (wskazane, nie niezbędne) 
- brak stopni złazowych powyżej ok. 0,6m od dna kanału 
- krąg/dennica bez otworów na trasie przewiertu 
- szczelne dno studni oraz zaklejone łączenia pomiędzy kręgami np. klejem uszczelniającym CX5 
- dla odcinków dłuższych niż 40mb należy posadowić studnie DN1500 
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2. Wykonywanie instalacji pomiędzy istniejącą studnią kanalizacyjną a wykopem/komorą startową 
- wykop startowy o wymiarach 1500x1500 [mm] i głębokości zależnej od głębokości instalacji +500 mm 
- studnia końcowa o średnicy minimum 1000 [mm] 
- możliwość montażu maszyny w studniach o niestandardowym kształcie, np. prostokąt, przy zastosowaniu 

dodatkowych adapterów 
 
3. Możliwości/parametry 
- wykonanie instalacji na każdej głębokości gruntu 
- praca w gruntach o klasach zwiercenia: II, III, IV, V (piaski, żwiry, gliny oraz skały miękkie, średnie: wapienie margliste, 

glina zwałowa, margle, łupki piaskowe, gruzy, przeszkody betonowe) 
- wykonanie kanału z dokładnością do 2‰ (w zależności od gruntu) 
- dogęszczenie gruntu wokół układanej rury  
- podczas wykonywania robót wiertniczych na czynnych kolektorach brak konieczności blokowania ścieków 
- maksymalna średnica rur: Ø 500 mm 
- maksymalna długość przewiertu: 50 m 
 
4. Zakres zastosowania 
- budowa nowych instalacji 

   
 
- renowacja istniejących instalacji 
- powiększanie średnicy istniejących instalacji 
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